
COMERCIALIZADORA NAUTICA S.A.S

BARU 31’ DE LUJO                                       CARACTERISTICAS TÉCNICAS
CAMAROTE

Eslora/L.O.A.                    9.42 m        31´
Manga/B.O.A                    2.45 m        8.06´
Puntal/H.O.A    1.30 m        4.28´
Peso (SM)/Approx. Weight 1800 km 3960 Lb
Casco/Hull    V Profunda 
Cap. Máxima/Max. Capacity                  3000 Kg 6600 Lb
Motor Máx./Max HP   225 HP 2x225 HP
Espejo/Transom Heigth                    25”        25”
        
EQUIPO DE NORMA

• Cubierta e interior moldeado
• Camarote pequeño en proa abullonado
• Dos literas
• Repisas laterales abullonadas
• Espejo en Camarote
• Guardadero frontal
• Guardadero bajo literas
• Escotilla de ventilación sobre cubierta
• Una (1) puerta en acrílico blanco con cerradura
• Un (1) guarda ancla
• Una consola central en PRFV
• Un parabrisas en acrílico para consola
• Un protector de parabrisas en acero
• Un (1) sistema eléctrico básico
• Un (1) juego de luces de navegación de proa; popa e interior camarote
• Un (1) juego de luces de cortesia
• Cuatro (4) cornamusa en acero inoxidable
• Dos (2) pasa cabos
• Un (1) juego de pasamanos en acero ubicado en proa y dos pequeños
  hacia popa
• Una (1) banca sofá en forma de G hacia proa con división removible en
  el centro para acceso a camarote y compartimientos dentro del mismo
• Una (1) banca sofá en U hacia popa con división removible en el centro
  para acceso a interior pozo con compartimientos dentro del mismo
• Un (1) asiento Piloto – Copiloto en estructura tubular en acero
• Un (1) juego de cojineria abullonada bancas y asiento piloto - copiloto
• Un (1) Tanque de combustible para 100 GLS
• Un (1) juego de tapas de inspección
• Un (1) Tanque de almacenamiento de agua de capacidad 5 Gls
• Un (1) Toma de combustible 
• Un (1) toma de 12 voltios instalado sobre consola de mandos
• Dos (2) porta varas
• Dos (2) guardaderos laterales
• Un (1) pozo moldeado hacia popa
• Tres (3) tornillos de ojo en acero
• Un (1) protector de borda con inserto de caucho

• Un (1) tapón de drenaje
• Dos (2) soportes para baterías en PRFV
• Una (1) torre en acero con techo en lona sombrella
  en el sector de consola central y con base desde la regala
  o borda del casco.
 
EQUIPO OPCIONAL

• Un (1) Kit dirección hidráulica dos motores 
• Un (1) kit bomba de achique de 3700 GPH
• Dos (2) kit batería 12V – 75Ah.
• Un (1) kit ancla con cadena y cabo de amarre
• Un (1) radio VHF marino de canales con base y antena
• Un (1) radio CD-MP3 con cuatro parlantes tipo bandeja
• Una (1) Brújula de empotrar o sobre poner
• Una (1) caja en PRFV con puerta en acrílico y
  amortiguación para equipos de radió y para instalar
  sobre la torre en la parte interior
• Dos (2) filtros separadores de agua combustible
• Chalecos salvavidas
• Dos (2) motores fuera de borda entre 150 y 200 HP
• Un (1) switch master dos posiciones dos motores
• Cuatro (4) defensas inflables
• Un (1) tráiler 


